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Лабораторные источники питания

Лабораторные блоки питания Mastech - это регулируемы источники питания постоянного тока. Они
представляют собой высоконадежные и точные приборы с минимальными значениями пульсаций и
коэффициентом нестабильности при изменении параметров нагрузки. Регулируемые источники питания
Mastech выпускаются в небольших по габаритам корпусах, для которых всегда найдется место на рабочем
столе инженера или радиолюбителя.

Все приборы оснащены индикаторами значений выходного тока и напряжения. В зависимости от модели
устройства, индикатор может быть либо аналоговый (стрелочный), либо цифровой (ЖК-дисплей или LED-
панель).

Регулировка выходных значений тока и напряжения у блоков питания Mastech производится
высокоточными потенциометрами, которые расположены на лицевой панели приборов. Модели с индексом -2
имеют два независимых канала и позволяют питать два различных независимых устройства. Допускается
последовательное или параллельное соединение каналов для увеличения диапазонов выходного напряжения
или тока.

Лабораторные источники питания Mastech питаются от сети переменного тока 220В. Включение и
выключение сетевого напряжения происходит с помощью большой и удобной кнопки с надежной фиксацией.
Все блоки питания имеют защиту от короткого замыкания во вторичной цепи.

Обозначение модели источников питания HY XX XX X – X
1  2  3  4  5

1. Обозначение, что это источник питания.

2. Максимальное выходное напряжение.

3. Максимальный ток нагрузки.

4. нет знака: LED дисплей;
 D : LCD (жидкокристаллический) дисплей;
 C : стрелочный дисплей с 2-мя измерительными головками;
 S : стрелочный дисплей с 4-мя измерительными головками;
 E : ипмульсная схема источника питания.

5. нет знака: один выход, регулируемый по току и напряжению;
 2 : два выхода, регулируемых по току и напряжению;
 3 : два выхода, регулируемых по току и напряжению и один фиксированный 5В, 3А.

Лабораторные блоки питания Mastech со стрелочными индикаторами представляют собой высоконадежные и точные приборы с
минимальными значениями пульсаций и коэффициентом нестабильности при изменении параметров нагрузки. Для  визуального контроля
выходных значений напряжения и тока нагрузки используются стрелочные измерительные приборы (амперметр и вольтметр). Они
обладают хорошей точностью и погрешность измерений не превышает 2,5%

В лабораторных блоках питания Mastech с жидкокристаллическими индикаторами применяются
цифровые приборы контроля выходных значений тока и напряжения. Они обладают хорошей точностью и
погрешность измерений не превышает 2% при измерении тока и 1% при измерении напряжения.

В лабораторных блоках питания Mastech с LED (светодиодными) индикаторами используются
светодиодные трехразрядные цифровые матрицы в качестве индикаторов, отображающих выходные значения
тока и напряжения. Они обладают хорошей точностью и погрешность измерений не превышает 2% при
измерении тока и 1% при измерении напряжения. По сравнению с ЖК-индикаторами светодиодные матрицы не
требуют внешнего освещения и регулируемые блоки питания Mastech с LED-индикаторами можно смело
применять в условиях недостаточной освещенности.

Один из самых мощных и солидных представителей лабораторных блоков питания - блок питания Mastech
HY30X0 - имеет внушительные характеристики. При выходном напряжении от 0 до 30 Вольт он обеспечивает
силу тока до 10 Ампер или 20 Ампер! Таким блоком питания можно обеспечить даже самые "прожорливые"
электронные устройства и схемы. В блоке питания предусмотрена плавная регулировка каждого параметра (и
тока, и напряжения) в двух диапазонах: грубо и точно.

В источнике питания HY30X0 применена защита от перегрузки по току и по напряжению. При
срабатывании какой-либо защиты загорается соответствующий индикатор перегрузки. Для предотвращения
выхода из строя прибора защита отключает вторичное напряжение канала, где сработала защита, до
устранения возникшей неисправности

Лабораторные блок питания Mastech HYX00X обеспечивает питание электронных устройств и схем
постоянным напряжением в диапазоне от 0 до 50 Вольт и током в диапазоне от 0 до 3 Ампер (в зависимости от
модели). Регулировка параметров осуществляется потенциометрами. Для каждого параметра отведено по два
регулятора (ГРУБО / ТОЧНО). Выходные значения тока и напряжения контролируются на 3-разрядных LED-
индикаторах красного цвета. В источнике питания Mastech HYХ00Х предусмотрена защита от короткого
замыкания во вторичной цепи. В случае срабатывания защиты загорается соответствующие светодиодные
индикаторы ограничения по току или по напряжению.

В нижней части лицевой панели блока питания Mastech HYХ00Х находятся выходные клеммы, с которых
снимается напряжение и клемма заземления.

Питание блока осуществляется от сети переменного тока 220 Вольт. Включение и выключения источника
питания Mastech HYХ00Х производится с помощью большого кнопочного выключателя с надежной фиксацией
положения
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Блок питания Mastech HY300X-2 является двухканальным источником постоянного тока и служит
для питания электронных устройств и схем с помощью двух независимых каналов напряжением от 0 до 30
Вольт и током нагрузки от 0 до 5 Ампер каждый. При необходимости каналы соединяются
последовательно или параллельно для удвоения выходного напряжения или тока соответственно.

Основным отличием блока питания Mastech HY300X-2 от моделей Mastech HY300XS-2 и Mastech
HY300XC-2 является наличие трехразрядных светодиодных матриц для контроля выходных значений
тока и напряжения в каждом канале вместо стрелочных индикаторов.

Регулировка значений тока и напряжения осуществляется потенциометрами раздельно для тока и
напряжения в каждом канале. Выходные значения тока и напряжения в каждом канале контролируются
на раздельных трехразрядных светодиодных панелях. Погрешность измерений составляет не более 1 % ±
2 единицы по напряжению и 2% ± 2 единицы по току.

В нижней части лицевой панели блока питания Mastech HY300X-2 находятся выходные клеммы, с
которых снимается напряжение и клемма заземления. Для каждого канала предусмотрены свои клеммы.

В источнике питания HY300X-2 применена защита от перегрузки по току и по напряжению по
каждому каналу. При срабатывании какой-либо защиты загорается соответствующий индикатор
перегрузки. Для предотвращения выхода из строя прибора защита отключает вторичное напряжение
канала, где сработала защита, до устранения возникшей неисправности.

Питание блока осуществляется от сети переменного тока 220 Вольт. Включение и выключения
источника питания Mastech HY300X-2 производится с помощью большого кнопочного выключателя с
надежной фиксацией положения.

Трехканальный лабораторный блок питания Mastech HY3002-3 обеспечивает питание
электронных устройств и схем постоянным напряжением с помощью трех независимых источников
питания (каналов): два канала с напряжением от 0 до 30 Вольт и током нагрузки от 0 до 5 Ампер каждый
и третий канал - фиксированное нерегулируемое напряжение 5 Вольт и током 3 Ампера. При
необходимости каналы соединяются последовательно или параллельно для удвоения выходного
напряжения или тока соответственно.

Регулировка значений тока и напряжения осуществляется потенциометрами раздельно для тока и
напряжения в первом и во втором каналах. Выходные значения тока и напряжения в этих каналах
контролируются на раздельных светодиодных матрицах, позволяющих индицировать три разряда
значений в каждом канале. Погрешность измерений составляет не более 2 %.

В источнике питания HY300X-3 применена защита от перегрузки по току и по напряжению по
каждому каналу. При срабатывании какой-либо защиты загорается соответствующий индикатор
перегрузки. Для предотвращения выхода из строя прибора защита отключает вторичное напряжение
канала, где сработала защита, до устранения возникшей неисправности.

В нижней части лицевой панели блока питания Mastech HY300X-3 находятся выходные клеммы, с
которых снимается напряжение. Первые два канала имеют клеммы с заземляющим контактом, третий
канал - без него.

Питание блока осуществляется от сети переменного тока 220 Вольт. Включение и выключения
источника питания Mastech HY300X-3 производится с помощью большого кнопочного выключателя с
надежной фиксацией положения

Лабораторные блок питания Mastech HY1X0XD обеспечивает питание электронных устройств и
схем постоянным напряжением в диапазоне от 0 до 15 Вольт или 18 Вольт и током в диапазоне от 0 до 2
Ампер или 3 Ампер, в зависимости от модели. В качестве визуальных устройств контроля выходных
параметров блока применяются жидкокристаллические индикаторы.  Погрешность измерений при
измерении выходного напряжения составляет не более 1 % ± 2 единицы, а при измерении тока - не более
2% ± 2 единицы. Регулировка параметров осуществляется потенциометрами, находящимися справа от
ЖК-индикаторов.

Блок клемм, с которых снимается напряжение и клемма заземления прибора находится в нижней части
лицевой панели блока питания Mastech HY1X0XD. Гнезда с винтовыми зажимами позволяют
использовать провода как с однополюсными вилками, так и без каких либо штекеров вообще. В этом
случае проводник надежно фиксируется с помощью винтового зажима.

Питание блока осуществляется от сети переменного тока 220 Вольт. Включение и выключения
источника питания Mastech HY1X0XD производится с помощью клавишного переключателя.
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Модель, параметры HY3002 HY3003 HY3005 HY5002 HY5003
Входное

напряжение
110/220AC±10%

Выходное
напряжение

0  30V 0 50V

Выходной ток 0  2A 0  3A 0  5A 0  2A 0  3A
Влияние питающей

сети
CV≤0.01%±1mV     СС≤0,2%±1mA

Влияние нагрузки ≤0.01±5mV ≤0.01±15mV
Уровень пульсации ≤1mVrms

Модель, параметры HY3002-2 HY3003-2 HY3005-2 HY5002-2 HY5003-2
Входное

напряжение
110/220AC±10%

Выходное
напряжение

2х0  30V 2х0 50V

Выходной ток 2х0   2A 2х0  3A 2х0  5A 2х0  2A 2х0  3A
Влияние питающей

сети
CV≤0.01%±1mV     СС≤0,2%±1mA

Влияние нагрузки ≤0.01±5mV ≤0.01±15mV
Уровень пульсации ≤1mVrms
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Модель, параметры HY3002-3 HY3003-3 HY3005-3

Входное напряжение 110/220AC±10%

Выходное напряжение 2х0 30V
Выходной ток 2х0 2А 2х0 3А 2х0 5А

Влияние питающей сети CV≤0.01%±1mV     СС≤0,2%±1mA
Влияние нагрузки CV≤0.01%±5mV     СС≤0,2%±5mA

Уровень пульсации ≤1mVrms
Фиксированный выход 5V/3A

Модель,
параметры

HY1502D      HY1503D HY1802D    HY1803D

Входное
напряжение

110/220AC±10%

Выходное
напряжение

0  15V 0 18V

Выходной ток 0  2A 0  3A 0  2A 0  3A
Влияние

питающей сети
CV≤0.01%±1mV     СС≤0,2%±1mA

Влияние
нагрузки

CV≤0.01±5mV     CC≤0.01±5mA

Уровень
пульсации

≤1mVrms



Модель,
параметры

HY3010    HY3020

Входное
напряжение

110/220AC±10%

Выходное
напряжение

0 30V

Выходной ток 0  10A 0  20A
Влияние

питающей сети
≤0,2%±3mA

Влияние
нагрузки

≤0.02±10mA ≤0.02±25mA

Уровень
пульсации

≤3mVrms
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